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Digital WorkFlow

O escaneamento virtual € uma alternativa para substituir a moldagem convencional, evitando

erros de moldagem. O scanner intra-oral possibilita um modelo de trabalho rapido e satisfatério nos
minimos detalhes para uma reabilitagdo protética sobre implante. A importdncia do planejamento
digital cirdrgico € visar previsibilidade do tratamento, evitando intercorréncias e possibilitando ao
paciente um poés-operatério seguro.

O modelo digitalizado, o operador tem a possibilidade de fazer planejamentos com implantes
associando com a tomografia digital (Cone Beam), transferindo as principais informagdes do
paciente para o planejamento. Com a finalidade de qualificar o trabalho do cirurgi@o-dentista, o
scanner intra-oral elimina etapas do sistema convencional e auxiliando na comunicagdo com o
técnico em protese dentdria através do sistemna CAD/CAM.
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Scanbody DSP®

LINHA cobiGo
HE SLIM 9.3300D O SCANBODY INTRAORAL DSP® é um
HE 9.4000D dispositivo confeccionado em PEEK,
cmi 79.4050D direcionado a usudrios de sistemas CAD/
FCM 77.3092D CAM cuja fungdo é capturar com alta
FC 77.3392D precisdo o posicionamento de implantes
CMHSUM  69.3300D ou componentes intermedidrios DSP
CMH 69.4000D instalados em boca através da utilizagdo
HIM 59.4000D
de um scanner Intraoral.
HIS 59.4000SD
Os SCANBODIES DSP® devem ser
HIL 59.4000TD - ,
utilizados de acordo com suas respectivas
CMF 79.4050FD
linhas e estdo disponiveis conforme a
MINIPILAR  6.4090D P

tabela.
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Scanbody

UNHA | CODIGO Extraoral DSP®

HESLIM 9.3300DE

HE 9.4000DE O SCANBODY EXTRAORAL DSP® é um
CMI 79.4050DE dispositivo confeccionado em PEEK,

FCM 77.3092DE direcionado a usudrios de sistemas CAD/
FC 77.3392DE CAM cuja fungdo é capturar com alta
CMHSLIM ~69.33000€ precisdo o posicionamento de Andlogos
CMH 69.4000DE DSP instalados em modelos de gesso ou
Him 29.4000DE pedra utilizando um scanner extraoral.
e 29.40005DE Os SCANBODIES DSP® devem ser

HIL 59.4000TDE B )
i 6 H0S0FDE utilizados de acordo com suas respectivas

linhas e estdo disponiveis conforme a

MINIPILAR 6.4090DE

tabela:
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PA
LINHA coDIGO Analogo

HESUM 133000 Digital DSP®

HE 1.4000D .

i 40000 O ANALOGO DIGITAL DSP® é um

FCM 7730210 dispositivo projetado para usudrios de

FC 77.3321D sistemas CAD/CAM, sua fungdo é transferir
CMH SLIM 61.3300D 0 exato posicionamento de Implantes

CMH 61.4000D ou componentes DSP instalados em

HIM 51.4000RD boca através do processo de moldagem
HIS 51.4000SD convencional ou impressdo 3D.

HIL 51.4000TD Os ANALOGOS DSP® devem ser utilizados
CMF 71.4000FD de acordo com suas respectivas linhas e
MINIPILAR ~ 6.4021D estdo disponiveis conforme a tabela.
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TiI Base DSP’

PERSONALIZAVEL Compativel
Possui linha de corte para
personalizagdo estética. CEREG

Projetado para restauragdes unitdrias o
TI-BASE DSP® é fabricado em liga de
Titdnio, sua geometria proporciona alto

grau estabilidade, resisténcia mecdnica COIADILIVAULC
e flexibilidade na utilizagdo. Os TI-BASES

DSP® podem ser utilizados por usudrios de

Alto controle no
posicionamento
sistemas CAD/CAM e também por usudrios protético.

de métodos analégicos.

TI BASE DSP® E DISPONIVEL
PARA AS LINHAS DE IMPLANTES

HE, HE SLIM, CMI, HIM, HIL,
HIS, CMH SLIM E CMH.

ESIEIICA
Possui coloragdo
similar a regido
gengival.

Com o Munhdéo TI BASE
DSP® vocé podera utilizar
a chave FITPLUS DSP®
para realizar o torque
inclinado, permitindo que
o duto para entrada do
parafuso na prétese fique
em sentido lingual (parte
de traz do dente).
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Os Ti Bases estdo disponiveis nos perfis SLIM e STANDARD
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LINHA PERFIL

YSPDIGIT

ANGULO ALT. TRANSMUCOSO cODIGO
o e 435011
0o 20 435021
30 415031
HEXAGONO o pmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm w0 T L'L1V7O1i '
EXTERNO SUIM 170 20 437021
SLIM 30 “ar03”
B~ L e e ettt et et e e
1.0 43001
300 20 430021
30 430031
1.0 4.55011
0o 20 455021
30 455031
HEXAGONO i w0 T 43751
EXTERNO STANDARD 170 2.0 41752l
— “305” 4753
"""""" wo T 43051
300 2.0 44,3052
075 74.3500D
'1_'5 74.3501[5
5e 7435020
0o 35 74.3503D
4.5 74.3504D
55 "74.3505D
SLIM 1.5 74.1731D
170 25 7417320
38 7647330
"""""" s 74.3031D
CONE 300 257 7430320
MORSE 35 74.3033D
INDEXADO 075 55000
— 15 74.5501D
0o 25 74.5502D
35 74.5503D
45" 74.5504D
5.5 74.5505D
STANDARD s 742751D
170 25 74.1752D
35 7437530
200 s .74.3051D.
2.5 74.3052D
35 74.3053D
o’ 543501RD
0o 2.0 54.3502RD
3.0 54.3503RD
10 .541731RD
SLim 170 2.0 54.1732RD
3.0 541733RD
10 54,3031RD
Hlf\‘)frAEGR?\:\cl)O 300 2.0 54.3032RD
MORSE 30 54.3033RD
10 54,5501RD,
0° 2.0 54.5502RD
3.0 54.5503RD
1.0 54.1751RD
STANDARD 17° 20 54.1752RD
30 544753RD
30° 10, 54.3051RD
2.0 54.3052RD
3.0 54.3053RD
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LINHA PERFIL ANGULO ALT. TRANSMUCOSO cODIGO

T
0° 54.3502TD

: 541731TD

SLIM 17° 541732TD
: : : 54,3031TD ;
HEXAGONO T S 51303210
INTERNO 5 H 54.3033TD :

LARGE
|

54.5502TD

STANDARD

HEXAGONO
INTERNO
STANDARD
—

STANDARD 170

54.1752SD

54.3051SD

54.3053SD

MORSE

HEXAGONAL :
SLM : SLim

64.3003D

64.3501D

MORSE
HEXAGONAL — © 64.5501D o
— STANDARD 64.5502D

64.5503D

Mini Pilar DSP’

Projetado para restauragdes mdltiplas aparafusadas o MINIPILAR DSP® é fabricado em liga de Titdnio, possui na regid@io oclusal um
angulo que oferece alta estabilidade entre prétese e componente. Os MINIPILARES DSP® podem ser utilizados por usudrios de sistemas
CAD/CAM e também por usudrios de métodos analdgicos. Disponiveis nas versdes Reto e Angulado (17° e 30°).
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ANGULO ALT. TRANSMUCOSO coDIGO

HEXAGONO
EXTERNO
—

76.4000

: 76.4002
e P i ti i v L s
MORSE :
INDEXADO 76.4005

7617421

76.3042|

HEXAGONO e S6.U103M
INTERNO : 56.1741R :
MORSE 170

] :

56.1743R

56.3041R

56.4101T
56.4102T

00
HEXAGONO
INTERNO : H
LARGE OSSOSO TSSOSO .- SOOI SO 56.4105T
— : 56.1741T :
56.1743T
e D
56.3042T
.................. 564025 i
0o 56.4103S
HEXAGONO
INTERNO
STANDARD 56.17415
17°
56.17435
e
HEXAGONAL
SLIM et re et reemetseresaeneenennae)
|




Pilar Mini
Flexcone
DSP

Desenvolvido para oferecer grande diversidade de
solugdes protéticas em regides com baixo volume ésseo
ou espago mesio-distal, sua geometria permite
ainstalagdo de préteses unitdrias.

Fabricado em liga de Titdnio, pode ser utilizados por

usudrios de sistemas CAD/CAM e também por usudrios
de métodos analdégicos convensionais.
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AnGuLo ALT. TRANSMUCOSO cébico

CONE 5 78.4001 :

MORSE
INDEXADO

78.4003

.................................................................................................................................................................. 184005 e
HEXAGONO ; e DA

INTERNO s
MORSE

HEXAGONO
INTERNO
LARGE
58.4004T

HEXAGONO o e i P R
INTERNO : 0o 58.40025

STANDARD :

|

4.0 : 58.4004S

ilar
lexcone
DSP

Desenvolvido para oferecer grande
diversidade de solugdes protéticas, o PILAR
FLEXCONE DSP® possui a plataforma de
diémetro 4.0, que favorece a utilizagéio em
regides com baixo espago mesio-distal, sua
geometria permite tanto a instalagdo de
préteses unitdrias quanto mdltiplas.
Fabricado em liga de Titénio, pode ser

utilizado por usudrios de sistemas CAD/
CAM e também por usudrios de métodos
analégicos convensionais 3shape? | exocad | @ dental wings



ANGULO PERFIL ALT. TRANSMUCOSO copIGo

77.4000

UNITARIO

CONE : : :

MORSE : 00 e D e 114005
INDEXADO H i - 77.4100M

|

MULTIPLO 77.4002M

77.4004M

UNITARIO 77.20421
77.20431

77.30411

57.4002R

UNITARIO
57.4005R

57.4006R

HEXAGONO 0°
INTERNO :

MORSE
—

57.4002M

MULTIPLO

UNITARIO

UNITARIO : e TR
57.4004T

HEXAGONO
INTERNO
LARGE
—

57.4001MT

57.2041T

57.2042T
57.2043T

57.4001S

UNITARIO

HEXAGONO
INTERNO
STANDARD
—

UNITARIO 57.2042S

UNITARIO
57.3042S
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Copings.
Cilindro Definitivo DSP

Projetado para utilizag@o sobre componentes protéticos intermedidrios,
o CILINDRO DEFINITIVO DSP® proporciona excelente assentamento
passivo entre o intermedidrio e préteses multipla ou edéntulas.
Fabricado em liga de Titdnio, pode ser utilizado por usudrios de
sistemas CAD/CAM e também por usudrios de métodos analégicos
convencionais.

Os CILINDROS DEFINITIVOS DSP® devem ser utilizados de acordo com

suas respectivas linhas e estdo disponiveis conforme a tabela:

LINHA copiGo
IMPLANTE FLEXCONE/ PILAR FLEXCONE 77.3381
IMPLANTE MINI-FLEXCONE/ PILAR MINI-FLEXCONE 77.3081
MINI PILAR 6.4062

ProstheticLab Acessorios

TRANSFERS (ANALOGICOS)
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Possuimos em nosso portifdlio uma alta Gama de transfers (transferentes) para utilizagéo no sistema de

moldagem tradicional, que estdo disponiveis conforme a tabela:

PERFIL MOLDAGEM

coDIGO

ABERTA

FECHADA

ABERTA LONGA

FECHADA LONGA
ABERTA LONGA

ABERTA
FECHADA

ABERTA
FECHADA

FECHADA

ABERTA

ABERTA

MINI- PILAR CONICO MULTIPLO ABERTA

79.4050

79.40501

59.4001LH

59.4000SH

59.4001LN

59.4001T

59.4000T

69.3301

77.3090

77.3391

77.3393A



Chaves para

LINHA ROSCA (MM) copIGo

o
anqlogos HE SLIM/ CMI/ HIS/ CMH SLIM/ FC 18 28.4202
A DSP possui uma linha de chaves digitais HE/HIL/ CMH 20 28.4203
para facilitar a insergdo dos andlogos em HIM/ FCM 16 28.4201
modelo impresso, verifique os modelos MINI PILAR 14 28.4200

disponiveis na tabela:

Chaves para
torque FitPlus

A DSP possui uma linha de chaves para torque (em
parafusos ) que lhe oferece vdrias possibilidades,
tornando confidvel o trabalho nas regides mais
remotas seja ele realizado Intraoral ou extraoral.
Para trabalhos em regides que nescessitem torque
em dngulo apresentamos Nosso Mais recente
langamento a CHAVE FITPLUS.

Utilizando a CHAVE FITPLUS DSP em conjunto com
o TI BASE DSP vocé poderd realizar o torque no

parafuso com inclinagdo de 0 até 25 graus, permitindo
que o duto de entrada do parafuso em regides
estéticas figue escondido sem perder torque.

A Chave Fitplus estd disponivel nos formatos
adaptdveis para Catraca, Contra-angulo e Digital
(Manual) conforme a tabela:

CONECTIVIDADE

cODIGO

TAMANHO

CONTRA-ANGULO

CATRACA
26.3012F

28.3512F

Chaves para_
torque tradicional

Para casos que ndo exijam torque inclinado a
DSP possui uma vasta gama de Chaves, sendo
elas nos formatos adaptdveis para Catraca,
Contra-angulo e Digital (Manual) disponiveis

conforme a tabela:

TAMANHO coDIGO

26.2012

281512
DIGITAL-MANUAL

erec

Tl Base

Toda linha de TI BASES DSP

é compativel com o sistema
CEREC, além dos beneficios ja
conhecidos do sistema, os Tl
BASES DSP possuem aparéncia
similar ao mucoso, trazendo uma
experiéncia muito mais confortdvel
ao paciente.

Os Ti Bases estdo disponiveis nos
perfis SLIM (plataforma @3.8mm) e
STANDARD (plataforma @5.0mm).
Consulte as linhas disponiveis nas

pdginas 4,5 e 6.

Scanbody for Cerec

A DSP possui uma linha de
SCANBODIES exclusivos para o
sistema CEREC, quais fornecem
altissima precis@o de posicionamento
ao usudrio, garantindo qualidade e
agilidade no trabalho cotidiano.

Os Scanbodies for CEREC

estdo disponiveis nos perfis SLIM
(plataforma @3.8mm) e STANDARD
(plataforma @5.0mm) conforme os
cédigos a baixo).

PERFIL REF. CEREC PLATAFORMA c6DIGO DSP
(Mm)

SLIM 6282433 3.8 4.3601

STANDARD | 6282524 5.0 4.46011

1



FABRICA - BRASIL

Rua Marechal Floriano Peixoto, 30
Ouro Verde Il, Campo Largo - PR
CEP 83.606-290 g

UNIDADE EUROPA UNIDADE PERU
Alameda dos Oceanos Av. José Pardo, 1167 Of 201
42 Piso 0 Fraccao H,Edificio Urba. Santa Cruz - Miraflores-Lima

Parque das Nagdes
VENDAS

+51 01 15409667
comerciall@dspbiomedical.pe

VENDAS
+5541 3291 2200 | 0800 600 88!
comercial@dspbiomedical.com.br

E-COMMERCE
lojadsp.com.br
ecommerce@dspbiomedical.com.br
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